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Informacje niezbędne do sporządzenia optymalnej oferty na system zagospodarowania wody deszczowej

1. Lokalizacja geograficzna obiektu:

     
Miejscowość:

     
Województwo: 

2. Powierzchnia w m2 dachu włączonego do systemu wykorzystania deszczówki, w rzucie.

     
3. Rodzaj obiektu:

     
 FORMCHECKBOX 
 dom mieszkalny

 szkoła
 hotel
 FORMCHECKBOX 
 biurowiec  FORMCHECKBOX 
 inny 

4. Krótka charakterystyka obiektu, ilość kondygnacji (również podziemnych):
     
5. Docelowe wykorzystanie deszczówki:


 zestaw zewnętrzny (np. na cele ogrodowe)  zestaw wewnętrzny (np. w domu, biurowcu )
 łączony
6. Materiał pokrycia dachu:

 dachówka betonowa dachówka ceramiczna
 blacha dachówkowa

     
 inny  dach zielony



 gont bitumiczny

7. Nachylenie dachu: 
 dach prosty dach skośny


8. Obciążenie powierzchni nad zbiornikiem (pokrywa zbiornika):

 obciążenie ruchem pieszym
 obciążenie ruchem samochodów osobowych (do 2,2 t nacisku na oś)
 obciążenie ruchem samochodów ciężarowych (do 11,5 t nacisku na oś)
9. Podłączenie przelewu awaryjnego ze zbiornika:

 do kanalizacji deszczowej

 do układu rozsączającego


     
 do innego odbiornika (rów, staw, etc. ) 
10. Rodzaj gruntu w planowanym miejscu posadowienia zbiornika:


 piasek średni
 piasek drobny
 
 żwir
 piasek gruby
 glina lekka
     
 inny  ił


 glina ciężka

11. Planowana odległość zbiornika od budynku w m (zestaw wewnętrzny):

     
12. Wysokość przykrycia gruntem zbiornika w metrach (od grzbietu zbiornika do gruntu):
     
13. Przybliżony, najwyższy zaobserwowany poziom wód gruntowych na terenie inwestycji (w m pod poziomem terenu):

     
14. Rodzaj gruntu w planowanym miejscu rozmieszczenia układu rozsączającego:


 piasek średni
 piasek drobny 
 żwir
 piasek gruby
 glina lekka

     
 inny ił






 glina ciężka

15. Przewidywane zużycie wody:
     
Ilość użytkowników (zestaw wewnętrzny):
     
Ilość WC (zestaw wewnętrzny):
     
Ilość pisuarów (zestaw wewnętrzny):
     
Ilość pralek (zestaw wewnętrzny):
     
Wielkość powierzchni do mycia w m2 (zestaw zewnętrzny, wewnętrzny): 
     
Powierzchnia do podlewania w m2 (zestaw zewnętrzny, wewnętrzny): 
 podlewanie ręczne
 podlewanie automatyczne


     
Wydatek na nawadnianie automatyczne (m3/h) :  

     
Wymagane ciśnienie na sieci nawadniającej (Bar):

Woda techniczna, do mycia podłóg, do podlewania:
     
Ilość zaworów czerpalnych ½” (zestaw wewnętrzny):
     
Ilość zaworów czerpalnych ¾” (zestaw wewnętrzny):
     
Ilość zaworów czerpalnych 1” (zestaw wewnętrzny):
     
Inne (m3/h): 
16. Najwyżej położony punkt poboru wody w instalacji wody deszczowej (zestaw wewnętrzny).
     
Najwyżej położony punkt poboru (rodzaj- WC, pisuar, pralka, nawodnienie): 
     
Wysokość (w metrach) najwyżej położonego punktu poboru (od centrali deszczowej):

17. Największa długość linii zasilającej z centrali do punktu czerpalnego wody deszczowej (m):

     
18. Inne wymagania / dodatkowe informacje:

     
     
Nazwa firmy:
     
Imię:
     
Nazwisko:

     
Ulica:
Kod pocztowy/Miejscowość: 
     
     
Tel. Kontaktowy: 
     
e-mail:
     
Data:
     
Podpis:
